BCWB80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel
Sicherheitsdatenblatt

gemdl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Ausgabedatum: 08.05.2020 Uberarbeitungsdatum: 08.05,2020 Version: 1.00

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname : BCWB80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel
Artikelnummer : BCW80 — 100, BCW80 - 500, BCWB0 - 1000, BCW80 - 5000, BCW80 — 10000
Produktart . Biozidprodukte

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Fir die Allgemeinheit bestimmt
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Handdesinfektionsmittel

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfligbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Héandler E-Mail sachkundige Person:
BCW GmbH sds@kft.de
Haagerstrasse 10a

81671 Miinchen

T 08081 9539760

Lieferant

Apotheke zur goldenen Kugel

Horst Bartholoma e.K.

Hamburger Str. 220

28205 Bremen

T 0421 44 69 65

1.4, Notrufnummer
Notrufnummer : Giftinformationszentrale Gottingen Tel.: +49 551 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Entziindbare Flussigkeiten, Kategorie 2 H225

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schidliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Flissigkeit und Dampf leicht entzlindbar. Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP)
GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) 1 Gefahr
Gefahrenhinweise (CLP) : H225 - Flussigkeit und Dampf leicht entzlindbar.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
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Sicherheitshinweise (CLP) . P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hénde von Kindem gelangen.
P210 - Von Hitze, heilen Oberflachen, offenen Flammen, Funken femhalten. Nicht
rauchen,
P280 - Augenschutz, Gesichisschutz tragen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spuilen.
P501 - Inhalt, Behalter einer Sammelstelle fiir gefahrliche Abfélle oder Sondermiill, geméafn
den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zufiihren.

Zusétzliche Séatze . Es sind zusatzlich die Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung (EU) 528/2012 (iber die
Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten Artikel 69 zu
beachten.

BAUA-Nr : Aligemeinverfligung der BfC vom 09.04.2020.

Kindergesicherter Verschluss . Nicht anwendbar

Tastbarer Gefahrenhinwais . Anwendbar

2.3. Sonstige Gefahren

PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich
vPVB: nicht relevant — keine Registrierung erforderlich

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
3.2, Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]
Ethanol {CAS-Nr.) 64-17-5 280-<90 Flam. Lig. 2, H225
(Aktiver Stoff (Biozid)) (EG-Nr.) 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
(EG Index-Nr.) 603-002-00-5
Glycerol (CAS-Nr.) 56-81-56 21-<25 Nicht eingestuft
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE) (EG-Nr.) 200-289-5
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:
Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte
Ethanol (CAS-Nr,) 64-17-5 ( 50 =<C < 100) Eye Irrit. 2, H319
(Aktiver Stoff (Biozid)) (EG-Nr.) 200-578-6
(EG Index-Nr.) 603-002-00-5
Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maflinahmen
Erste-Hilfe-Maltinahmen allgemain ¢ In allen Zweifelsfallen oder bei anhaltendenden Symptomen, Arzt aufsuchen.
Erste-Hilfe-Malinahmen nach Einatmen . Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
Erste-Hilfe-Malinahmen nach Hautkontak! . Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen.
Erste-Hilfe-Mainahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arzliichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-Malinahmen nach Verschlucken . Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.
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4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Fir Umgebungsbrande geeignete Léschmittel verwenden, Wasserspriihstrahl.
Trockenloschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel 1 Wasser im Vollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Explosionsgefahr : Bildung explosionsfahiger Dampf-Luftgemische maglich.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall 1 Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Loschanweisungen : Behalter mit Wassersprihstrahl schiitzen.

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéangiges Atemschutzgerat. Vollstédndige Schutzkleidung.

Sonstige Angaben . Loschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserlaufe gelangen lassen. Entsorgung muss

gemalt den behdrdlichen Vorschriften erfolgen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Notfallmaltnahmen 1 Verunreinigten Bereich liften. Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrifte

Schutzausristung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistung”.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Eindringen in den Untergrund vermeiden. Eindringen in Kanalisation und 6ffentliche Gewasser verhindern.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Verschiittetes Produkt mit nicht brennbarem Material abdecken, z.B.: Sand/Erde.
Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in geeigneten Behaltern zur
Entsorgung sammein.

Sonstige Angaben : Entsorgung muss gemal den behdrdlichen Vorschriften erfolgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zum sicheren Umgang. Siehe Abschnitt 7. Personliche Schutzkleidung verwenden, siehe Abschnitt 8. Weitere Angaben zur Entsorgung
siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusétzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bei Gebrauch Bildung entziindbarer Dampf-Luftgemische méglich.

Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung : Fir eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen. Persdnliche Schutzausriistung tragen.
Von Hitze, heiflen Oberfldchen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Behélter und zu beflllende Anlage erden. Nur funkenfreies
Werkzeug verwenden. Malinahmen gegen elekirostatische Entladungen treffen. Im
Behilter kénnen sich entziindbare Dampfe bilden. Explosionsgeschiitzte Ausriistung
verwenden. Berlihrung mit den Augen vermeiden.

Hygienemalinahmen : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische Malinahmen
Lagerbedingungen
Warme- oder Ziindquellen

Zusammenlagerungshinweise

7.3. Spezifische Endanwendungen

Handdesinfektionsmittel.

. Behdlter und zu befiillende Anlage erden.

. An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten. Behdlter dicht verschlossen halten.

. Von Hitze, heillen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten
fernhalten. Nicht rauchen. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

- Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln femhalten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Ethanol (64-17-5)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

TRGS 900 Lokale Bezalchnung Ethanol
Arbeltsplatzgrenzwert (ma/m?) 380 mg/m?
Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 200 ppm
Spitzenbegrenzung 2(1)
TRGS 900 Anmerkung - DFG;Y
TRGS 900 Rechtlicher Bezug TRGSS00
Glycerol (56-81-5)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeltsplatz (TRGS 900)

TRGS 200 Lokale Bezeichnung Glycerin
Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m?) 200 mg/m® (E)
Spitzenbegrenzung 2(1)

TRGS 900 Anmerkung DFG;Y
TRGS 900 Rechtlicher Bezug TRGS800

Ethanol (64-17-5)

DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Langzeil - systemische Wirkung, dermal 343 mg/kg Kérpergewicht/Tag
Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 950 mg/im?*

DNEL/DMEL (Allgemeinbevolkerung)

Langfristige - systernische Wirkung, cral 87 malkg Kérpergewicht/Tag
Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 114 mg/m?

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 206 mg/kg Kdrpergewicht/Tag
PNEC (Wasser)

PNEC aqua (Siiftwasser) 0,96 mg/l

PNEC aqua (Meerwasser) 0,79 mgh

PNEC aqua (intermittierend, S(iBwasser) 2,75 mg/l

PNEC (Sedimente)

PNEC s-adirnent (ShRwassar) 3,6 mglkg Trockengewicht
PNEC sediment (Maerwassar)_ 2,9 malkg Trockengewicht
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PNEC (Boden)
PNEC Boden 0,63 mg/kg Trockengewicht
PNEC (Oral)
PNEC oral (Sekundarvergiftung) 0,38 kg/kg Nahrung
PNEC (STP)
PNEC Kléranlage 580 mg/l
Glycerol (56-81-5)
DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)
Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 56 mg/m?®
DNEL/DMEL (Allgemeinbevdlkerung)
Langfristige - systemische Wirkung, oral 229 mg/kg Kérpergewicht/Tag
.| Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 33 mg/m?
PNEC (Wasser)
PNEC aqua (Siifwasser) 0,885 mg/l
PNEC aqua (Mserwasser) 0,088 ma/l
PNEC aqua (intermittierend, StiRwasser) 8,85 mg/l
PNEC (Sedimente)
PNEC sediment (Stillwasser) 3,3 mg/kg Trockengewicht
PNEC sediment (Meerwasser) 0,33 mg/kg Trockengewicht
PNEC (Boden)
PNEC Boden 0,141 mg/kg Trockengewicht
PNEC (STP)
PNEC Kléranlage 1000 mg/l

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fiir eine gute Beliftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Handschutz:

Bei wiederholtem oder langer anhaltendem Kantakt Handschuhe tragen. Nitrilkautschuk. EN 374. Die Wahl eines geeigneten Handschuhs ist
nicht nur vom Material, sondern auch von anderen Qualitdtsmerkmalen abhangig, die sich von Hersteller zu Hersteller unterscheiden. Bitte
beachten Sie die vom Hersteller angegebenen Hinweise zur Durchidssigkeit und Durchbruchzeit. Handschuhe miissen nach jeder Verwendung
und bei Auftreten von Verschleillspuren oder Perforation ersetzt werden

Augenschutz:
Dicht schliefende Schutzbrille tragen, EN 166

Haut- und Kérperschutz:
Bei der Arbeil geeignete Schulzkleidung tragen. EN 340. EN 13034

Atemschutz:

Bei unzureichender Beliiftung geeignete Atemschutzausriistung tragen. Atemschutzgerat mit Filter. Filtertyp A-P2, EN 143. Einzelheiten zu
Einsatzvoraussetzungen und maximalen Einsatzkonzentrationen sind der DGUV Regel 112-190 - Benutzung von Atemschutzgeraten zu
entnehmen. Atemschutz sollte nur zum Beherrschen des Restrisikos bei Kurzzeittétigkeiten dienen, wenn alle praktisch durchfiihrbaren Schritte
zur Gefahrdungsreduzierung an der Gefahrenquelle eingehalten wurden, z.B. durch Zurtickhaltung und/oder lokale Absaugung.
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Begrenzung und Uberwachung der Umwaeltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben:

Bei Gebrauch nicht essen, irinken oder rauchen. Berilihrung mit den Augen vermeiden. Die oben genannten Hinweise zur Schutzausriistung
beziehen sich auf den gewerblichen Umgang mit gréfieren Mengen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Flussigkeit

Aussehen . Kiar.

Farbe . farblos.

Geruch . Alkoholischer Geruch.
Geruchsschwelle . Keine Daten verfligbar
pH-Wert . Keine Daten verfligbar
Verdunstungsgrad (Butylacetai=1) . Keine Daten verfligbar
Schmelzpunkt : Nicht anwendbar
Gefrierpunkt . Keine Daten verfligbar
Siedepunkt . Keine Daten verfiigbar
Flammpunkt . Keine Daten verfligbar
Selbstentziindungstemperatur . Keine Daten verfligbar
Zersetzungstemperatur . Kelne Daten verfligbar
Entziindbarkeit (fest, gasftinmig) . Nicht anwendbar
Dampfdruck . Keine Daten verfligbar
Relative Dampfdichte bel 20 *C - Keine Daten verflgbar
Relativa Dichte - Keine Daten verfiigbar
Léslichkeit . Ksine Daten verfiigbar
Vertellungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) : Keine Daten verflgbar
Viskositat, kinematisch . Keine Daten verfligbar
Viskositat, dynamisch . Keine Daten verflgbar

Explosive Eigenschaften

. Das Produkl ist nicht explosionsgefahriich. Bildung explosionsféhiger Dampf-Luftgemische

maglich.
Brandfordernde Eigenschaften . Nicht brandfordernd.
Explosionsgrenzen : Keine Daten verfligbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verflgbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mbglichkeit gefdhriicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kontakt mit heiflen Oberfidachen vermeiden. Wirme, Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhriichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitdt (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzell-Mutagenitat

Karzinogenitéat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bel einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederhoiter
Exposition

Aspirationsgefahr

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiilit)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
. Verursacht schwere Augenreizung.

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflilt)
. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt)

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllit)

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiilit)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergeféhrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

: Nicht eingestufl (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllit)
. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

BCWB80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel

Persistenz und Abbaubarkeit

Das Produkt wurde nicht getestet.

Ethanol (64-17-5)

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau 84 % (20 d)

Glycerol (56-81-5)

Persistenz und Abbaubarkeit Leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau 94 % (24 h)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

BCWB80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel

Bioakkumulationspotenzial

Das Produkt wurde nicht getestet.

Ethanol (64-17-5)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)

-0,35 (20 °C)

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation unwahrscheinlich.

Glycerol (56-81-5)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)

-1,75(25°C; pH 7 4)

Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation unwahrscheinlich.
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12.4. Mobilitdt im Boden

BCW80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel

Okologie - Boden Keine weiteren Informationen verfugbar.

Ethanol (64-17-5)
Oberflachenspannung 22,31 mN/m (20 “C)

Glycerol (56-81-5)
Oberflachenspannung = 63,4 mN/m (20 °C)

Okologie - Boden Keine weiteren Informationen verfiigbar.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

BCWB80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel
PBT: nicht relevant - keine Registierung erforderlich

vPVB: nicht relevant — kelne Registrierung erforderlich

Komponente

Ethanol (64-17-5) Dieser Stoff/Gemisch erflllt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIIl.
Dieser StofffGemisch erfiillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Glycerol (56-81-5) Dieser StofflGemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfiilit nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XII1.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schidliche Wirkungen . Keine weiteren Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandiung

Verfahren der Abfallbehandiung . Entsorgung muss geméal den behdrdlichen Vorschriften erfolgen. Européischer
Abfallkatalog. Nicht in die Kanalisation oder die Umwelt gelangen lassen, Nicht zusammen
mit dem Hausmdill entsorgen.

Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung- . Recycling oder Entsorgung gemal den glitigen gesetzlichen Bestimmungen.
Abfallentsorgung

Zusétzliche Hinweise : Im Behélter konnen sich entziindbare Dampfe bilden.

HP-Code . HP3 - entziindbar':

— entzindbarer fllissiger Abfall: filissiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C
oder Abfalle von Gasadl, Diesel und leichten Heizdlen mit einem Flammpunkt von > 55 °C
und s 75 °C;

— entziindbare pyrophore Flissigkeiten und fester Abfall: fester oder filissiger Abfall, der
selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Beriihrung mit Luft inperhalb von finf Minuten
zu entziinden;

— entziindbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung Brand
verursachen oder férdemn kann;

— entziindbarer gasférmiger Abfall: gasférmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und einem
Standarddruck von 101,3 kPa entziindbar ist;

— mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berlihrung mit Wasser geféhrliche
Mengen entziindbarer Gase abgibt;

— sonsliger entziindbarer Abfall: entziindbare Aerosole, entziindbarer
selbsterhitzungsféhiger Abfall, entziindbare organische Peroxide und entziindbarer
selbstzerselzlicher Abfall.

HP4 - reizend — Haulreizung und Augenschadigung': Abfall, der bei Applikation
Hautreizungen oder Augenschadigungen verursachen kann.
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BCWB80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel
Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer
UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170 UN 1170

14.2. OrdnungsgemadBe UN-Versandbezeichnung

ETHANOL, LOSUNG
(ETHYLALKOHOL,
LOSUNG)

ETHANOL SOLUTION
(ETHYL ALCOHOL
SOLUTION)

Ethanol solution

ETHANOL, LOSUNG
(ETHYLALKOHOL,
LOSUNG)

ETHANOL, LOSUNG
(ETHYLALKOHOL,
LOSUNG)

Eintragung in das Beforderungspapier

UN 1170 ETHANOL,

UN 1170 ETHANOL

UN 1170 Ethanol solution,

UN 1170 ETHANOL,

UN 1170 ETHANOL,

LOSUNG SOLUTION (ETHYL 3 LOSUNG LOSUNG
(ETHYLALKOHOL, ALCOHOL SOLUTIONY), 3, (ETHYLALKOHOL, (ETHYLALKOHOL,
LOSUNG), 3, Il, (D/E) Il LOSUNG), 3, I LOSUNG), 3, Il
14.3. Transportgefahrenklassen
3 3 3 3 3

14.4. Verpackungsgruppe

1l

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein

Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein

Umweltgefahriich : Nein

Umweltgefahriich : Nein

Umweltgefahriich : Nein

Keine zusétzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschrifiten (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestelite Mengen (ADR)
Beforderungskategorie (ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
(Kemlerzahl)

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)
Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)
Freigestelite Mengen (IMDG)

EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)

= F1

: 144, 601
S {

: B2

2

: 33

: DIE

: 144
2 6 U

. F-E
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BCWB80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel

Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr, 1907/2006 (REACH)

Lufttransport

PCA freigestelite Mengen (IATA) bl =

PCA begrenzte Mengen (IATA) ¢ Y341
PCA begrenzie max. Netiomenge (IATA) 1

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 383
Max. PCA Nsttomenge (IATA) > Bl

Max. CAQ Nettomenge (IATA) . BOL
Sonderbestimmung (IATA) . A3, A58, A180
Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) . F1
Sondervorschriften (ADN) © 144, 601
Begrenzte Mengen (ADN) 2.k
Freigestellte Mengen (ADN) VB2
Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : F1
Sonderbestimmung (RID) . 144, 601
Begrenzie Mengen (RID) 1 3l
Freigestelite Mengen (RID) : E2
Beforderungskategorie (RID) ;2
Nummaer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) 133

14.7. Massengutbeférderung gemél Anhang |l des MARPOL -Ubereinkommens und geméaR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Folgende Verwendungsbeschrankungen (Annex XVII) geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:

Referenzcode | Anwendbar auf

3(a) BCW80 Sanilizer-Héndedesinfektionsmittel ; Ethanol ; Wasserstoffperoxid
3(b) BCW80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel ; Ethanol ; Wasserstoffperoxid
3(c) Wasserstoffperoxid

40. BCWED Sanitizer-Handedesinfektionsmittel ; Ethanol

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt kelnen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die dar Verordnung (EU) 648/2012 des europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 iiber die Aus- und Einfuhr
geféhrlicher Chemikalien.

Enthall keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europdischen Parlaments und des Rates vomn 20. Juni 2018 iiber persistente
organische Schadstoffe unterfiegen

Sonstige Vorschriften, Beschrénkungen und
Verbotsverordnungen

: Beschafligungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten. Verordnung (EU) Nr. 528/2012
Uber das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten. Bei der Werbung fiir
Biozid-Produkte ist folgender Hinweis hinzuzufiigen: .Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikeft und Produktinformationen lesen.”. Es sind zusatzlich die
Kennzeichnungsvorschriften der Verordnung (EU) 528/2012 (ber die Bereitstellung auf dem
Markt und die Verwendung von Biozidprodukten Artikel 69 zu beachten.

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 {iber das Inverkehrbringen und die Verwendung von Biozidprodukten
Dieses Produkt enthall Biozidprodukte

Produktart (Biozid)
Zulassungsnummer

1 - Menschliche Hygiene
BAuA Allg. Vg. vom 08. April 2020
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BCWB80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel
Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr, 1807/2006 (REACH)

Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO Ill)

Seveso lll Teil | (Gefahrenkategorien von gefahrlichen Stoffen) Mengenschwelle (in Tonnen)

Untere Klasse Obere Klasse
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN 5000 50000
Entziindbare Fliissigkeiten der Gefahrenkategorie 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b

15.1.2, Nationale Vorschriften

Deutschland
Beschéftigungsbeschrankungen : Beschéftigungsverbote oder -beschrankungen Jugendlicher nach § 22 JArbSchG bel
Entstehung von Gefahrstoffen beachten.
Wassergefahrdungsklasse (WGK) . WCK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BiImSchV) : Gelistet in der 12. BimSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Anhang |) unter:
12563
Mengenschwellen fur Betriebsbereiche nach § 1 Abs. 1
Satz 1: 5000000 kg
Satz 2: 50000000 kg
Nationale Vorschriften : BAUA-Nr : Aligemeinverflgung der BfC vom 09.04.2020.
Nationale Regeln und Empfehlungen . TRGS 400: Gefahrdungsbeurteilung fur Tatigkeiten mit Gefahrstoffen

TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in orisbeweglichen Behéltemn
TRGS 520: Emichtung und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern fir Kleinmengen
gefahriicher Abfalle
TRGS 900: Arbeitsplatzgrenzwerte
Lagerklasse (LGK) ¢ LGK 3 - Entzlindbare Flissigkeiten

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkurzungen und Akronyme:

ADN Europdisches Ubereinkommen (ber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf
Binnenwasserstralien

ADR Europdisches Ubereinkommen ber die internationale Befdrderung gefahrlicher Gter auf der Strale

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BCF Biokonzentrationsfaktor

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintréachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrdchtigung

ECS50 Mittlere effektive Konzentration

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fur den internationalen Seetransport

LC50 Fur 50 % einer Priifpopulation todliche Konzentration

LD50 Fur 50 % einer Prifpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schiidliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beabachtete schédliche Wirkung

OCDE Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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BCWB80 Sanitizer-Handedesinfektionsmittel

Sicherheitsdatenblatt
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff
E Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006
RID - Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter
SDB . | sicherheitsdatenblatt
STP - Klgranlage
ITLM Median Toleranzgrenze
vPvB R Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Datenquellen

Datenblatt ausstellende Abteilung:

Ansprechpariner

: Angaben des Herstellers. Allgemeinverfigung der BfC vom 09.04,2020. ECHA (Européische

Chemikalienagentur).

: KFT Chemieservice GmbH

Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim

Tel.: +49 6155-8981-400
Fax: +49 6155 8981-500
Sicherheilsdatenblatt Service: +49 6155 8981-522

: Dr. Lisa Schmitt

Volistindiger Wortlaut der H- und EUH-Sitze:

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Lig. 2 Entziindbare Fllssigkeiten, Kategorie 2

H225 : Fldssigkeit und Dampf leicht entziindbar.

319 Verursacht schwere Augenreizung.

Verwendete Einstufung und Verfahren fir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaB Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:

Flam. Lig. 2

H225 Berechnungsmethoden

Eye Imit 2

H318 Berechnungsmethoden

KFT SDS EU 00

Diese Informationen basieren auf unserem akluellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherhelt und
Umweltbadingungen beschrelben. Sie darf also nicht als aine Garantie fUr irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkis ausgelegt werden.
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