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Aktives Fahrzeug Cradle fiir Motorola MC95

IHR NUTZEN

Das Fahrzeug Cradle fir Motorola MC95 ist

eine TIS Eigenentwicklung. L .

Es Uberzeugt durch sein funktionales und ¢ Effizientes Arbeiten durch
kompaktes, aber dennoch robustes Design. Einhandbedienung

Das leichte Einlegen des MC95 mit sicherer e Zusatzliche Effizienzsteigerung
Verriegelung erlaubt die Bedienung mit nur durch Fixierung des Gerates im
einer Hand. Sichtfeld des Fahrers

Auch die Installation ist einfach: Verschraubung
von vorne ermoglicht die unkomplizierte Mon-
tage am Armaturenbrett.

Das Cradle verfiigt Gber einen weiten Eingangs-
spannungsbereich von 9-30V.

Mit einer Betriebstemperatur von -20°C bis
+70°C geht das Cradle unbeschadet durch Tem-
peraturschwankungen und schrankt den Einsatz-
spielraum des Motorola MC95 nicht ein.

e Funktionales und kompaktes, aber
dennoch robustes Design

e Leichtes Einlegen des Gerates mit
sicherer Verriegelung (Einhand-
bedienung!)

e \Verschraubung von vorne ermdg-
licht einfache Montage am Arma-
turenbrett

e Direkte Befestigung u.a. mit RAM-
Mount Befestigungssystem am
Armaturenbrett oder an der Wind-
schutzscheibe (mit Saugnapf)
maglich

e Optional: integrierter Smart Card
Reader

e \VerschleiBfreie Verriegelung

e Gute Fixierung der Anschlusskabel
madglich

e 100% Made in Germany
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TIS MC95 KompaktCradle

Produktinformation - TIS ZUBEHOR

Artikelnummern

23-95-09-TKC-01 23-95-09-TKC-02

nur Laden mit Smart Card Reader

Technische Daten und Einsatzbereich

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH RICHTLINIENKONFORMITAT
e 9-30V e el Zulassung

e Storfestigkeit nach EN 61000-6-1
GROSSE e Stéraussendung nach EN 61000-6-3
e 250 x 70 x 60 mm (LxBxH) .

ZUBEHOR
GEWICHT Fir den Motorola MC95 halten wir neben

unserem TIS Plus Zubehdr eine breite
Zubehdrpalette namhafter Hersteller
bereit, z.B. Taschen, Akkus, Stifte und

EINSATZBEREICH ) Displayfolien, Lade- und Dockingstationen
e Betriebstemperatur: -20°C bis +70°C uvm.

e Lagertemperatur: -45°C bis +80°C

e 3009 (inkl. Kabel u. Stecker, ohne Gerat)

Auf Wunsch lassen wir Ihnen diese Infor-
mationen gern zukommen. Sprechen Sie
uns an.
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